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Cesta k perfektnímu povrchu - laky na bázi rozpouštědla

MDF v obytných pro-
storách (také mořené)

Hrubě porézní dřevo 
(také mořené)

Dřevo s vysokým obsahem 
živice / obsahem složek

MDF ve vlhkých prosto-
rách (také mořené)

Jemně porézní dřevo 
(také mořené)

Bezbarvé lakování

1 - 2 x

1 - 2 x 1 - 2 x

1 - 2 x

2 - 3 x1 - 3 x

Crystallit® 2K plnící a 
izolační základ

5 : 1 (20 %) vytvrzovaný 
s PUR 5085

s otevřenými póry

s uzavřenými póry s otevřenými póryCrystallit® 2K plnící a 
izolační základ

5 : 1 (20 %) vytvrzovaný 
s PUR 5085

1 x

1 x

Respektujte prosím vždycky nejnovější platný informační technický list, který můžete stáhnout z internetu www.zweihorn.com nebo jej můžete vyžádat u nás.

Informace na téma lakové nátěry na sklo obdržíte na www.zweihorn.com

* Při normálním namáhání (žádné dřevo bohaté na živice/na obsah složek a žádné vlhké prostory) také možné 10:1 vytvrzené s PUR 5085.

Crystallit® 2K PUR 
lak s vysokým 

leskem
vysoce lesklý 

2 : 1 (50 %) vytvrzovaný 
s PUR 5085

Diadur Plus 
2K PUR bezbarvý lak

s hedvábným leskem 
hedvábně matný 

10:1 (10 %) vytvrzovaný s 
PUR 5085

Crystallit® 2K PUR bezbarvý lak
lesklý, hedvábně lesklý, hedvábně 

matný, matný, hluboce matný 
10 : 1 (10 %) vytvrzovaný s PUR 5085

Crystallit®  
2K PUR 

zesvětlovací lak
mdle matný 

20 : 1 (5 %) vytvrzovaný 
s PUR 5085

Purolit bezbarvý 
2K PUR lak

hedvábně lesklý, 
hedvábně matný, matný  
10 : 1 (10 %) vytvrzovaný  

s PUR 4084

Barevné lakování
MDF v obytných  

prostorách Kov, plastyMDF ve vlhkých  
prostorách Jemně porézní dřevo Desky s podkladovou 

fólií (dobře přebrousit)Hrubě porézní dřevo

1 - 2 x 1 - 2 x 1 x1 x zředěná

1 - 2 x

1 - 2 x

1 - 2 x 1 - 2 x

Wigranit®  plnivo
20 : 1 (5%) vytvrzovaný 

s PUR 5085 

1 x 1 x 1 x2 - 3 x

Wigranit® Novacolor barevný lak*
s hedvábným leskem 

10 : 1 (10 %) vytvrzovaný s PUR 5085

Purolit bezbarvý 2K PUR lak
hedvábně lesklý, hedvábně 

matný, matný 
10 : 1 (10 %) vytvrzovaný  

s PUR 4084

Wigranit® Novacolor barevný lak*
s hedvábným leskem 

10 : 1 (10 %) vytvrzovaný s PUR 5085

Wigranit® Novacolor efektní lak*
20 : 1 (5 %) gehärtet mit PUR 5085

Crystallit® 2K PUR bezbarvý lak
lesklý, hedvábně lesklý, hedvábně matný,  

matný, hluboce matný 
10 : 1 (10 %) vytvrzovaný s PUR 5085

Crystallit® 2K PUR 
lak s vysokým leskem

vysoce lesklý 
2 : 1 (50 %) vytvrzovaný 

s PUR 5085

Diadur Plus 2K  
PUR bezbarvý lak

s hedvábným leskem 
hedvábně matný 

10:1 (10 %) vytvrzovaný s 
PUR 5085

Wigranit® izolační plnivo
10 : 1 (10 %) vytvrzovaný s PUR 5085

Wigranit®  
plnivo

20 : 1 (5 %) vytvrzovaný 
s PUR 5085 

Wigranit® Novacolor efektní lak*
20 : 1 (5 %) vytvrzovaný s PUR 5085

* přidáním koncentrátu Ringfest bez vytváření kruhů také bez bezbarvého laku.


