
1 - 2 x

www.zweihorn.com

Der perfekte Weg zur Oberfläche – Lösemittellacke

MDF in Wohnräumen  
(auch gebeizt)

grobporiges Holz  
(auch gebeizt)

harzreiches / inhaltsstoffrei-
ches Holz (auch gebeizt)

MDF in Feuchträumen  
(auch gebeizt)

feinporiges Holz  
(auch gebeizt)

Farblose Lackierung

1 - 2 x

1 - 2 x 1 - 2 x

1 - 2 x

2 - 3 x1 - 3 x

Crystallit® 2K-PUR-
Füll- und  Isoliergrund*

5 : 1 (20 %) gehärtet mit  
PUR 5085

offenporig

geschlossenporig offenporigCrystallit® 2K-PUR-
Füll- und  Isoliergrund

5 : 1 (20 %) gehärtet mit  
PUR 5085

1 x

1 x

Bitte beachten Sie das jeweils gültige Technische Merkblatt, welches Sie im Internet unter www.zweihorn.com abrufen oder bei uns anfordern können.

Informationen zum Thema Glaslackierung erhalten Sie unter www.zweihorn.com

* Bei normaler Beanspruchung (kein harzreiches/inhaltsstoffreiches Holz und kein Feuchtraum) auch 10:1 gehärtet mit PUR 5085 möglich.

Crystallit® 2K-PUR  
Hochglanzklarlack

hochglänzend 
2 : 1 (50 %) gehärtet mit 

PUR 5085

Diadur Plus 
2K-PUR Klarlack

seidenglänzend,  
seidenmatt  

10:1 (10 %) gehärtet mit 
PUR 5085

Crystallit® 2K-PUR Klarlack
glänzend, seidenglänzend,  
seidenmatt, matt, tiefmatt 

10 : 1 (10 %) gehärtet mit PUR 5085

Crystallit®  
2K-PUR  

Aufhelllack
stumpfmatt 

20 : 1 (5 %) gehärtet 
mit PUR 5085

Purolit 2K-PUR  
Klarlack

seidenglänzend,  
seidenmatt, matt  

10 : 1 (10 %) gehärtet 
mit PUR 4084

Farbige Lackierung

MDF in Wohnräumen Metall, KunststoffeMDF in Feuchträumen feinporiges Holz Grundierfolienplatten 
(gut schleifen!)grobporiges Holz

1 - 2 x 1 - 2 x 1 x1 x dünn

1 - 2 x

1 - 2 x

1 - 2 x 1 - 2 x

Wigranit®  2K-PUR Füller
20 : 1 (5%) gehärtet mit  

PUR 5085 

1 x 1 x 1 x2 - 3 x

Wigranit® Novacolor 2K-PUR Buntlack*
seidenglänzend 

10 : 1 (10 %) gehärtet mit PUR 5085

Purolit 2K-PUR Klarlack
seidenglänzend, seidenmatt, 

matt  
10 : 1 (10%) gehärtet mit  

PUR 4084 

Wigranit® Novacolor 2K-PUR Buntlack*
seidenglänzend 

10 : 1 (10 %) gehärtet mit PUR 5085

Wigranit® Novacolor 2K-PUR Effektlack*
20 : 1 (5 %) gehärtet mit PUR 5085

Crystallit® 2K-PUR Klarlack  
glänzend, seidenglänzend, seidenmatt,  

matt, tiefmatt 
10 : 1 (10 %) gehärtet mit PUR 5085

Crystallit® 2K-PUR  
Hochglanzklarlack

hochglänzend 
2 : 1 (50 %) gehärtet mit  

PUR 5085

Diadur Plus 
2K-PUR Klarlack

seidenglänzend,  
seidenmatt  

10:1 (10 %) gehärtet mit 
PUR 5085

Wigranit® 2K-PUR Isolierfüller
10 : 1 (10 %) gehärtet mit PUR 5085

Wigranit®  
2K-PUR Füller

20 : 1 (5 %) gehärtet mit  
PUR 5085 

Wigranit® Novacolor 2K-PUR Effektlack*
20 : 1 (5 %) gehärtet mit PUR 5085

* durch Zusatz von Ringfestkonzentrat auch ohne Klarlack ringfest.


